
FIG. 3A 




30 



FIG. 3C 




FIG. 3B 




□□□□□l 
□□□□□□ 



38 



FIG. 3D FIG, 3E 




62 



ACTUATOR 



FIG. 4A 



MOVED & 
SHAPED 
BEAM 



i 



64 



CRYSTAL 

BEAM 
MODIFIER 



14 



FIG. 4B 



MOVED & 
SHAPED 
BEAM 




FIG. 4C 





• 




LINGUISTIC 
PROCESSOR 




86 





FIG. 7 



FEB 2 1 20<3 



• 




CM 



\ 



□L_J[ 



□□□□□ 
□□□□[-] 



Q □□ □ 

□ \DD □□ 

□ 00 □ 




□ 
□ 
□ 
□ 



□ □ 

° □□□ 



□ 
□ 
□ 



□88s 

□ Dnn 

□ aggoQ 

□ □ 




<M 



• 



\ 



CM 



□□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 




Q □□ 
□\DD 
□ 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 

□ 
□ 



R DD n 

□88° 

□88°s 
□ 




• 



\ 



CM 



■ 

/ 

I 

* 

I 

* 



CM 




o 
o 



□c 



] 



□□□□□ 

□□□□n 



□\0D 
□ ED 



□ 
□ 



□ 
□ 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



□ 
□ 
□ 



□ 



□ 
□ 



□□□9a 



□nn u 

n DD S 

°nn D n 
□□□° a 




□ □ 



□ 



□ 



'oYp 




FEB 2 1 



2023 




) 



/ 






FIG. 15 



BEAM-MOVING APPARATUS MOVES LIGHT 
BEAM TO GENERATE IMAGE OF DATA INPUT DEVICE 



I 

SENSOR SYSTEM SCANS IMAGE 



OBJECT 
IN OUTLINE OF 
IMAGE 

9 



N 



i 



GENERATE IMAGE 
ONLY IN THOSE AREAS 
NOT BLOCKED BY OBJECT 



CONTINUE 
GENERATING 
IMAGE 
WITHOUT CHANGE 



BACK 



FORWARD 



HOME 



FIG. 16 






DJKSGC IHIEH 
B THE LATEST 



v. 



c 



3 



148 



150 




FIG. 17 




FIG. 18 




